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1 Scope of delivery and technical specifications

Lieferumfang und Technische Daten
Scope of delivery and technical specifications
Fourniture et caractéristiques techniques
Dotación del suministro y especificaciones técnicas
Volume della fornitura e dati tecnici
Leveransomfattning och tekniska data

1 3

AK-8 ... 25
AK-32 ... 63

1x
1x

2x
4x

Werkstoff
Matériau
Material

St St

Zul. Temp.
Perm. temp.
Temp. adm. / amm.
Tillåten temp.

-10...80 °C

Zul. Belastungen
Permssible loads
Charges admissibles
Cargas permisibles
Carichi permissibili
Tillåten last

wie DGxx-... ohne AK-...
as DGxx-... without AK-...
comme DGxx-... sans AK-...
como DGxx-... sin AK-...
como DGxx-... sine AK-...
DGxx-... AK-...

Standard
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2 Permitted use

Zugelassene Verwendung
Permitted use
Utilisation autorisée
Uso permisible
Utilizzo consentito
Tillåten användning

Axis DGP-...-(GV)
DGPI-...

���� 8 12 18 25 32 40 50 63

AK-... 8 12 18 25 32 40 50 63

Variante/Variant

geprüft
und zu-
gelassen

tested
and per-
mitted

verificada
y permi-
tada

testée et
admissi-
ble

Collan-
data e
consentita

Kontrolle-
rad och
tillåten

unge-
prüft

non-
tested

no verifi-
cada

non
testée

non col-
landata

okontrol-
lerad

unzuläs-
sig

non-per-
mitted

no permi-
tada

non ad-
missible

non con-
sentita

otillåten
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3 Fitting overview

Montageübersicht
Fitting summary
Vue générale
Resumen de montaje
Fijación
Schema di montaggio
Monteringsöversikt

Schema/Diagram

Fig. real

1

3 AK - 8 ... 25 (2x)
AK-32 ... 63 (4x)




